
总装图

液压缓冲器
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技术要求：Technical
requirements:
1.本缓冲器适用于：额定速度

≤1.75m/s的电梯，缓冲总质量

的范围为1040kg 3000kg。
The 1 buffer suitable for: the

rated speed of the elevator is

less than 1.75m/s, the total

mass of 1040kg~3000kg buffer.

2.本缓冲器工作时充以L-AN46
液压油，油面高度应低于放泄塞

底部（大约需用0.65kg油）。

this buffer is filled with

L-AN46 hydraulic oil, the oil

surface height should be lower

than the bottom of the drain

(about 0.65kg oil).

3.装配后，柱塞（件5）应能灵活

伸缩。

after assembly, plunger
(Part 5) should be
flexible.
4.图中尺寸240装配时调整，保证

开关（件29）的动作为：缓冲器

正常伸长位置，开关接通（不动

作）；缓冲器下降1 5mm时，

开关应动作（断开）。

figure in the size of the

assembly adjustment, to ensure

that the switch (Part 29) for

the action: the normal

extension of the position

of the buffer, the switch is

switched on (no action);

buffer down 1~5mm, the switch

should be action (off).
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NAME:Limit Switch

MODEL:UKS

SPECIFICATION:

Ui:500V;Ith:10A;AC-15:Ue/le:AC220V/4A;

DC-13:Ue/le:DC110V/0.3A;

IP65

7

Fill the hydraulic oil level.


